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Hubtisch 
150 kg 

Bedienungsanleitung 
 

 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. 
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1．MONTAGE 
Befestigen Sie den Handgriff am Fahrgestell. 
Nehmen Sie den Pedalgriff heraus und befestigen Sie ihn fest am Pedalarm. 

2. BEDIENUNG 
Um den Tisch anzuheben, Pumpen Sie mit dem Pedalgriff, um den Tisch auf die gewünschte Höhe anzuheben. 
Um den Tisch abzusenken, drücken Sie langsam auf den Handhebel und senken Sie den Tisch auf die gewünschte Höhe ab. 
Um den Tisch zu bewegen, lösen Sie vor dem Verschieben die Bremse. 

3．WARNUNGEN ! 
3.1 Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Handhubwagen bedienen, und machen Sie sich mit allen 

Funktionen des Handhubwagentyps vertraut. 
 
3.2 Wenn Sie den Hubwagen mit dem Handhebel absenken möchten, sollten Sie den Handhebel zunächst etwas absenken. und 

dann den Hubwagen langsam absenken. Es ist verboten. Handhebel langsam betätigen damit ein schnelles Absenken 
verhindert wird da es sonst zu Schäden sowohl am Handhubwagen als auch an der Ladung führen kann. 

 
3.3 Bewegen Sie den Handhebel nicht mit hoher Kraft oder schnell nacheinander! 
 
3.4 Verfahren Sie die Fracht nicht mit hoher Geschwindigkeit! 
 
3.5 Überladen Sie die Gabeln und den Hubwagen niemals! Eine Überladung kann dazu führen, dass der Handhubwagen nicht 

mehr normal funktioniert, oder es werden Schäden verursacht. 
 
3.6 Der Schwerpunkt der Ladung sollte in der Mitte der Gabeln des Hubwagens liegen. Eine seitliche Verlagerung der Ladung 

kann zu einer ungünstigen Gewichtsverteilung und einem Umkippen der Ladung oder des Handhubwagens führen! 
 
3.7 Laden Sie keine losen oder instabilen Güter! 
 
3.8 Lassen Sie die Güter nicht über einen längeren Zeitraum auf den Gabeln liegen! 
 
3.9 Wenn der Hubwagen nicht in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass sich die Gabeln in der niedrigsten Position befinden. 
 
3.10 Es ist verboten, Personen auf den Gabeln zu Transportieren. Niemals unter die angehobene Last Stellen! 
 
3.11 Betreiben Sie das Gerät nicht in einer nicht angegebenen Position die nicht in der Bedienungsanleitung steht! 
 
3.12 Der Hubwagen muss gemäß den Anforderungen des Herstellers verwendet, gewartet und repariert werden und darf nicht 

verändert oder mit Anbaugeräten ausgestattet werden, ohne dass die Sicherheit des Staplers gewährleistet ist. 
 
3.13 Verwenden Sie den Handhubwagen nur an ausreichend beleuchteten Orten! 
 
3.14 Parken Sie den Handhubwagen nicht, indem Sie den Handgriff nach rechts drehen! 
 
3.15 Verwenden Sie den Handhubwagen nicht als Heber für Gegenstände! 
 
3.16 Die Enden der Gabelarme dürfen nicht als Hebel zum Anheben einer Last verwendet werden! 
 
3.17 Es ist verboten, den Stapler an Orten zu verwenden, an denen die Gefahr einer unbeabsichtigten Bewegung besteht, z.B. 

Gefälle! 
 
3.18 Es ist verboten, den Hubwagen direkt ohne Palette mit Gütern oder Ladungen zu benutzen! 
 
3.19 Verwenden Sie den Handhubwagen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen! 
 
3.20 Während des Betriebs des Handhubwagens sollte der Bediener besonders auf seine Füße und andere Körperteile achten, 

um Quetschungen zu vermeiden! 
 
3.21 Der Stapler muss gemäß den Anforderungen des Herstellers verwendet, gewartet und repariert werden! 
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4. FEHLERSUCHE 
Zustand Mögliche Ursachen Abhilfemaßnahme 

Die Plattform hebt nicht 
 

Ölmangel im Tank 

Undichtigkeit vom Hydrauliksystem 
Sicherstellen, dass kein Öl aus dem 

Ventil austritt, und Öl nachfüllen 

Verschlissener O-Ring im 

Kolbenzylinder 
Wenden Sie sich an eine autorisierte 

Servicestelle 
Nach dem Anheben senkt sich die 
Plattform von selbst 

Verschlissener O-Ring im 

Kolbenzylinder 
Siehe „Reinigung des 

Überdruckventils“ unterhalb dieser 

Tabelle 
Ölaustritt aus der Pumpe Dichtung oder Ventil austauschen 

Plattform läßt sich nicht absenken Pumpe defekt Pumpe austauschen 

Handgriffkette ist locker Kette befestigen 
Unterseite klemmt Überprüfen und entfernen Sie die 

Verstopfungen 
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