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Scherenhubwagen 
 

Bedienungsanleitung 
 
 
 

 
 

 
 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. 
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1．MONTAGE DES PALETTENHUBWAGENS 
Hinweis: Einzelne Hubwagen sind Vor-Montiert und Einsatzbereit. In Kisten gekaufte / gelieferte  

Hubwagen (6 Stück pro Kiste) müssen teilweise zusammengebaut / kompletiert werden. 

Für die Montage benötigte Werkzeuge: Kunststoff-Hammer, Schlitzschraubendreher, 14-mm-Schraubenschlüssel. 

 

So befestigen Sie die Griffbaugruppe am Rahmen: 

 

Abbildung 1                                                Abbildung 2 

1)   Montieren Sie den Griff, siehe „Abbildung 1“. Führen Sie die Kette durch die Öffnung in der Mitte des Bolzens (N82). 

2)   Verwenden Sie zunächst drei Schrauben (N31) und Unterlegscheiben (N33), sowie eine Federscheibe (N34), um den 

Griff zu lösen und zu befestigen. Richten Sie dann den Griff Korrekt aus und ziehen Sie gleichzeitig die drei Schrauben 

(N31) fest, siehe Abbildung 1. 

3)   Setzen Sie die Mutter (N126) am unteren Ende der Kette und die Schraube in den Schlitz der Hebelplatte (N118) ein. 

4)   Betätigen Sie den Griff   vorsichtig und stellen Sie die verschiedenen Positionen des Steuerhebels ein, um zu 

überprüfen, ob die Funktionen „Heben“, „Neutral“ und „Senken“ des Fahrzeugs normal funktionieren. 

5)   In Abbildung 2 dient die Schraube (N120) zur Einstellung des Fahrzeugs. Wenn die Gabel oben ist und nicht abgesenkt 

werden kann, können Sie mit der Schraube (N120) in dem Sie die Schraube ein wenig im Uhrzeigersinn drehen es 

Einstellen. Testen Sie die Fahrzeug Funktion erneut und Stellen es erneut ein bis es Korrekt funktioniert. Wenn sich die 

die Gabel anheben lassen aber sofort wieder absinkt, können Sie die Schraube (N120) ein wenig gegen den 

Uhrzeigersinn drehen. Testen Sie die Fahrzeug Funktion erneut und Stellen es erneut ein bis es Korrekt funktioniert. Die 

auf die Schraube (N120) geschraubte Sechskantmutter (N121) dient   als   Sicherungsfunktion.  Vor der Einstellung 

sollte sie zunächst gelöst und nach Abschluss der Einstellung wieder festgezogen werden. 
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2. BEDIENUNG DES PALETTENHUBWAGENS 

   
Um die Gabeln anzuheben, stellen Sie den Hebel auf die Position „LIFT UP“ (unterer Teil des Griffschlitzes). 
Um den Griff frei bewegen zu können, stellen Sie den Hebel auf die Position „NEUTRAL“ (Mitte des Griffschlitzes). 
Um die Gabeln abzusenken, stellen Sie den Hebel auf die Position „LOWER“ (oben im Griffschlitz). 

 
Um eine Last anzuheben: 
1. Senken Sie die Gabeln, indem sie den Hebel in die unterste Position „LOWER“ (oben im Griffschlitz) stellen 

2. Führen Sie die Gabeln unter die Last oder in die Palette ein. 

3. Stellen Sie den Hebel auf „LIFT UP“ (unterer Teil des Griffschlitzes). 

4. Bewegen Sie den Griff nach oben und unten, bis die Gabeln die Last auf die gewünschte Höhe anheben. 

So bewegen Sie eine Last: 
1. Stellen Sie den Hebel auf die Position „NEUTRAL“ (Mitte des Griffschlitzes). 

2. Ziehen oder schieben Sie den Griff an die gewünschte Stelle. 

So senken Sie eine Last ab: 
1. Stellen Sie den Hebel auf die Position „LOWER“ (oben im Griffschlitz). 

2. Ziehen Sie die Gabeln von der Last weg. 

Überdruckventil reinigen 
Mit der Zeit kann das „Überdruckventil“ durch Schmutz verstopft sein und funktioniert dann nicht mehr richtig. 

Um das Steuerventil zu reinigen, spülen Sie unser Hydrauliksystem wie folgt: 

1. Pumpen Sie nun mit dem Griff Runter und Rauf, um den Palettenhubwagen anzuheben. 
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3．WARNUNGEN !  
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3. WARNHINWEISE! 
 
3.1 Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Handhubwagen bedienen, und machen Sie sich mit allen 

Funktionen des Handhubwagentyps vertraut. 
 
3.2 Wenn Sie den Hubwagen mit dem Handhebel absenken möchten, sollten Sie den Handhebel zunächst etwas absenken. und 

dann den Hubwagen langsam absenken. Es ist verboten. Handhebel langsam betätigen damit ein schnelles Absenken 
verhindert wird da es sonst zu Schäden sowohl am Handhubwagen als auch an der Ladung führen kann. 

 
3.3 Bewegen Sie den Handhebel nicht mit hoher Kraft oder schnell nacheinander! 
 
3.4 Verfahren Sie die Fracht nicht mit hoher Geschwindigkeit! 
 
3.5 Überladen Sie die Gabeln und den Hubwagen niemals! Eine Überladung kann dazu führen, dass der Handhubwagen nicht 

mehr normal funktioniert, oder es werden Schäden verursacht. 
 
3.6 Der Schwerpunkt der Ladung sollte in der Mitte der Gabeln des Hubwagens liegen. Eine seitliche Verlagerung der Ladung 

kann zu einer ungünstigen Gewichtsverteilung und einem Umkippen der Ladung oder des Handhubwagens führen! 
 
3.7 Laden Sie keine losen oder instabilen Güter! 
 
3.8 Lassen Sie die Güter nicht über einen längeren Zeitraum auf den Gabeln liegen! 
 
3.9 Wenn der Hubwagen nicht in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass sich die Gabeln in der niedrigsten Position befinden. 
 
3.10 Es ist verboten, Personen auf den Gabeln zu Transportieren. Niemals unter die angehobene Last Stellen! 
 
3.11 Betreiben Sie das Gerät nicht in einer nicht angegebenen Position die nicht in der Bedienungsanleitung steht! 
 
3.12 Der Hubwagen muss gemäß den Anforderungen des Herstellers verwendet, gewartet und repariert werden und darf nicht 

verändert oder mit Anbaugeräten ausgestattet werden, ohne dass die Sicherheit des Staplers gewährleistet ist. 
 
3.13 Verwenden Sie den Handhubwagen nur an ausreichend beleuchteten Orten! 
 
3.14 Parken Sie den Handhubwagen nicht, indem Sie den Handgriff nach rechts drehen! 
 
3.15 Verwenden Sie den Handhubwagen nicht als Heber für Gegenstände! 
 
3.16 Die Enden der Gabelarme dürfen nicht als Hebel zum Anheben einer Last verwendet werden! 
 
3.17 Es ist verboten, den Stapler an Orten zu verwenden, an denen die Gefahr einer unbeabsichtigten Bewegung besteht, z.B. 

Gefälle! 
 
3.18 Es ist verboten, den Hubwagen direkt ohne Palette mit Gütern oder Ladungen zu benutzen! 
 
3.19 Verwenden Sie den Handhubwagen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen! 
 
3.20 Während des Betriebs des Handhubwagens sollte der Bediener besonders auf seine Füße und andere Körperteile achten, 

um Quetschungen zu vermeiden! 
 
3.21 Der Stapler muss gemäß den Anforderungen des Herstellers verwendet, gewartet und repariert werden! 
  

mailto:info@kowalski-stapler.de


6 / 6 
Marie-Bernays-Ring 25 ● 41199 Mönchengladbach ● Tel: 02166 / 99 85 80 ● info@kowalski-stapler.de 

4. FEHLERSUCHE 
Zustand Mögliche Ursachen Abhilfemaßnahmen 

Hydraulikaggregat hebt nicht 
 

Ölmangel im Tank 

Undichtigkeit vom 

Hydrauliksystem 

Sicherstellen, dass kein Öl aus 

dem Ventil austritt, und Öl 

nachfüllen 
Stahlkugel sitzt nicht in der 

Hydraulikeinheit 
Siehe „Reinigung des 

Überdruckventils” unterhalb 

dieser Tabelle 
Verschlissener O-Ring im 

Kolbenzylinder 
Wenden Sie sich an eine 

autorisierte Servicestelle 
Der angehobene Hubwagen 
senkt sich von selbst ab 

Stahlkugel sitzt nicht in der 

Hydraulikeinheit 
Siehe „Reinigung des 

Überdruckventils” unterhalb 

dieser Tabelle 
Verschlissener O-Ring im 

Kolbenzylinder 
Siehe „Reinigung des 

Überdruckventils“ unterhalb 

dieser Tabelle 
Überdruckventil sitzt nicht richtig Siehe „Reinigung des 

Überdruckventils“ unterhalb 

dieser Tabelle 

Überdruckventil nicht richtig 

eingestellt 

Laden Sie den Hubwagen 

innerhalb der Tragfähigkeit neu 

und stellen Sie das Ventil mit der 

Druckeinstellschraube ein 
Ölaustritt aus jedem Ventil Verschrauben Sie die Stopfen 

aller Ventile 
Gabel lässt sich nicht 
absenken 

Nocken gebrochen Nockenkette ersetzen 
AUF-AB-Nockenmutter nicht 

richtig eingestellt 
Siehe „Einstellung der AUF-AB-

Nocke unterhalb dieser Tabelle 
Gebrochene Gabelstangen und 

Gestänge 
Ersetzen Sie die defekten Teile 

Hebel lässt sich nicht in 
NEUTRALE Position setzen 

AUF-AB-Nockenmutter nicht 

richtig eingestellt 
Siehe „Einstellung der AUF-AB-

Nocke unterhalb dieser Tabelle 

 
Reinigung des Überdruckventils 
Im Laufe der Zeit kann das Steuerventil (auch „Überdruckventil“ genannt) durch Ablagerungen verstopft werden und funktioniert 

dann nicht mehr ordnungsgemäß. Um das Steuerventil zu reinigen, spülen Sie unser Hydrauliksystem wie folgt: 

1. Pumpen Sie schnell mit dem Griff, um den Palettenhubwagen vollständig anzuheben. 

2. Lassen Sie die Pumpbewegung schnell los. 

 
Einstellung der Auf-Ab-Nocke 
Stellen Sie den Auf-/Ab-Hebel NICHT mit der Kontermutter am Ende der Griffkette ein. Wenn das Nylon-Sicherungsgewinde vom 

Schraubengewinde entfernt wird, kann sich die Mutter durch Rollvibrationen lösen und abfallen, wodurch der Auf-/Ab-Hebel 

unbrauchbar wird. 

 

Verwenden Sie die richtige Einstellschraube und Sicherungsmutter an der Seite der Pumpe. Diese Funktion wurde entwickelt, um 

die Einstellung des Palettenhubwagens zu erleichtern. 

Erforderliche Werkzeuge: Flachschraubendreher und 14-mm-Schraubenschlüssel. 
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