
 WB4 – 45 / 45T / 45W 
  

 
 

 

 

Vortrieb 
 

Über Bürste 
Antriebsmotor                                                                                                                           (T) 
Über Walze                            (W) 

 

Arbeitsbreite 
 

450 mm                               
450 mm                                                 (T) 
460 mm                                                 (W) 

 

Theor. Flächenleistung 
 

1.575 m²/h                   
1.800 m²/h                                                   (T) 
1.670 m²/h                                   (W) 

 

Anzahl (Art) Bürsten 
 

2 Tellerbürsten 
2 Walzenbürsten                      (W) 

Die WB4-Reihe ist unsere Serie kleiner Nachlaufmaschinen, die besonders anpassungsfähig 
sind. Neben zahlreichen Maschinengrößen und Ausstattungsoptionen überzeugt Sie durch 
Kosteneffizienz und Leistung. Die WB4 - 45 ist als Teller oder Walzen- Maschine und mit oder 
ohne Motor erhältlich. 
 
Die Vorteile der WB4-Line: 
 

 Robustes und Kompaktes Design 
Fühlt sich auch im schweren Einsatz wohl 

 

 Kleiner Wendekreis 
Kann auch in engen Gängen und Regallagern eingesetzt werden 

 

 Hohe Batterielaufzeit 
 

 Einfach Bedienung 
 

 Servicefreundlich 
 

 Aquastopp 
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch angehalten 

 

 Zahlreiche Ausstattungsoptionen  
Kann an jeden Einsatz angepasst werden 

 
 
Anpassbar an jegliche Einsatzbedingungen. Überzeugen Sie sich selbst! 

 

Frischwassertank 
 
40 l 

 

Schmutzwassertank 
 
45 l 

Technische Daten 
 

Länge 
1.102 mm     
1.102 mm                       (T) 
1.090 mm        (W) 

Breite (ohne Saugfuß) 
527 mm                                
527 mm                                                  (T) 
548 mm                                   (W) 

Höhe 
1.053 mm     
1.053 mm                       (T) 
1.053 mm        (W) 

Gewicht 
(ohne Batterie) 

71 kg           
81 kg              (T) 
71 kg              (W) 

Laufzeit ≤ 03:00 h 

Stromquelle Batterie 

Betriebsspannung 24 V 

Unterdruck 120 mbar 

Saugleistenbreite 
770 mm           
790 mm        (T) 
770 mm       (W)  

Rotationsgeschw. 
350 U/min    
350 U/min               (T) 

950 U/min       (W) 

Anpressdruck 
22,5 kg                   
22,5 kg         (T) 
30 kg              (W) 

 

 

               

 
 

D. D. V. GmbH – Adolf-Dembach-Str. 2a – 47829 Krefeld – Telefon: 02151 – 71 30 05 


